
 

               

 

前代川新河道への通水開始について 

吉礼地区を流下する前代川では、流域の浸水被害軽減のため、平成２３年度より河道

改修（拡幅及び築堤）及びバイパス河川整備を進めてきました。 

この度、和田川合流部の整備が完了し、旧河道から新河道への通水切り替えを行いま

すのでお知らせします。 

 

 
 

 

                    

                                          

 

 

 

 

 

                                                                 

   
 

 

担 当 課 河川港湾課 

担 当 者 中路・神崎 

電    話 （073）435－1090 

内  線 5370・5373 

資 料 提 供 

令和２年３月２６日 

【日程】令和２年３月３１日（火） 

【場所】前代川（和田川合流点付近） 

【内容】旧河道から新河道へ通水切替 

【概要】 

 河道改修（護岸、築堤） 

 事業期間 平成 23年～令和 2年度 

（令和元年度 通水完了） 

事業延長 Ｌ＝500ｍ 

計画流量 Ｑ＝38㎥/ｓ（69.2mm/h） 

 

 
 

 

【浸水被害】 

平成 21 年 11 月豪雨     床上 26 戸 床下 73 戸 

平成 24 年 6 月台風 4 号  床上 25 戸 床下 75 戸 

平成 29 年 10 月台風 21 号 床上 111 戸 床下  5 戸 

平成 30 年 7 月豪雨     床上  2 戸 床下 13 戸 

浸水状況 
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前代川 

前代川 

和田川 

前代川 

周辺図 


